
Premium LED Hallenleuchte 100W

 

 
Modell 

Art. Nr.  
 

 

 

 

Befestigung 

Netzteil
 

  
Anschlussleistung 

 

 

Lichtstrom 

 

Lumen pro Watt 

 

Farbwiedergabe Ra (CRI) 

 

LED Type u. Anzahl 

 

Material 

 

Abstrahlwinkel 

 

 

Spannung; Frequenz 

 

 

100W  / 3000K/4000K/5000K 
 

 
 

 

 

 
Mean Well 

Öse für die Aufhägung

PRE-HB-100W-COB-3000K/4000K/5000K

  
ca. 102Watt 

  
11000lm 

ca. 110lm/W 

Ra >80

 

 

 
Philips 

Netzteil in Gehäuse aus Alu Druckguss; Alu Kühlrippen;
Led Chip auf massivem Träger aus versilbertem Kupfer; Abdeckung aus Acrylglas

120° mit Strahlung nach unten (ohne Re�ektor)

 
 
 

AC90-305v

optional: DALI oder 1-10V dimmbar

 
 

 
 
 
 

 

   

 

• Philips LED Chips,  für beste Lichtausbeute
• Mean Well Treiber (Netzgeräte) 
• Gehäuse aus hochwerKgem Aluminium / Schutzart IP 65
• Kühlung mittels Kupferkern 
• Verschiedene Schirme optional verfügbar

 

65

Zubehör

Technik

   Ohne Re�ektor 120°                  Aluminium Re�ektor 90°                   Aluminium Re�ektor 60°                    PC Re�ektor 70°
                                                                             PRE-HB-Alu-90                                            PRE-HB-Alu-60                                      PRE-HB-PC-70

Ohne Re�ektor
120°

Aluminium 
Re�ektor 90°  

Aluminium 
Re�ektor 70°  

PC Re�ektor 70°

Philps

CHIP


